Nova

Artikel / Article / Artykut

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Geméss / According / Wedtug: DIN EN 14465: 2006

Rollenléange / Roll length / llo§¢ mb. w belce

Nutzbreite / Usable width / Szeroko$¢ uzytkowa

Gewicht / Weight / Waga
Starke / Thickness / Grubo$¢

~40 m.

140 cm (+/- 2 cm)
840 g/m (+/- 5%)
1,00-1,15 mm

Zusamennsetzung Oberflache / Surface composition / Sktad warstwy wierzchniej

Zusamennsetzung Grundgewebe / Base composition / Sktad tkaniny bazowej

Prufung / Test / Badanie

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance
Odpornosé¢ na scieranie

Nahtschiebewiderstand / Seam slippage
Przesunigcie nitek w szwie

Weiterreifestigkeit / Tear strength
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie

Prufung / Test / Badanie
Bally-Test

lengthwise
across
diagonal

Bally-Test after Hydrolysis
10d 70C 95-98% rel. LF
lengthwise

across

diagonal

Prufverfahren
Test method
Metoda badania

EN ISO 12947-1

Einheit / Unit
Jednostka

EN ISO 12947-2 Suwy
EN ISO 13936-2 mm
EN ISO 13937-3 N

Prufverfahren / Test method
Metoda badania
i.A. DIN 53 351 / DIN 53 359
30 000 revs.

i.A. DIN 53 351 / DIN 53 359
15 000 revs.

Touren / Revs.
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40% PU /40% PVC /20% PES

100% PES
Ergebnis / Result / Wynik
Kette / Warp Schuss / Weft
Osnowa Watek
> 45 000
3,0 3,0
73,1 32,3
Ergebnis / Result / Wynik
passed
passed
passed
passed
passed
passed



